Maszyna wtryskowa

Vision Maxx 150

Wiryskarki
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Parametry techniczne Rysunki stotow
Uktad wtryskowy jedn. A B c 80 36-M16 LQuowg
Srednica $limaka mm 38 42 45 4-G30 G _mo T aad
aH kN K
Stosunek L/D $limaka L/D 23 21 19.5 [ H )
o P A 245
Teoretyczna objetos¢ wirysku cm® 216 277 318 & NS 510
@

Waga wtrysku g 197 252 289 o ﬁ%: zg
Predkos¢ wtrysku g/s 113 138 158 oe000 70
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Cisnienie wtrysku bar 2102 1721 1499 o< b
iy o 00000
Predkos$¢ obrotowa slimaka rpm 232 A
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Uktad zamykajacy W | ° o | + gl:
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Sita zamkniecia formy kN 1500 200 14

470 L3
Skok otwarcia mm 375 675 33
Przestrzen miedzy kolumnami mm 470x420
Maksymalna wysokos$¢ formy mm 500 408 548
Minimalna wysokos$¢ formy mm 160 i 9
Skok wypychacza mm 120 2 Fl &
Sita wypychacza kN 45 o g
Pozostate parametry
Cisnienie pompy bar 175 | H
Moc silnika kw 18.2
Moc grzewcza kw 11.4 ggg 8-MI167 32

8
Wymiary maszyny m 4.60x1.30x1.70 :Zf‘ =4
14

Waga maszyny t 4.2 . @9?35 B epig: B
Pojemnos¢ zbiornika oleju | 200
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Zastrzegamy mozliwos$¢ zmiany niektérych parametréw technicznych
maszyn ze wzgledu na ciggty rozwdj naszych produktow.
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