
Młyn wolnoobrotowy
Podawanie
i transportSML SG

Parametry techniczne

Schemat instalacji

Opis produktu

Urządzenie nadaje się do mielenia twardych i grubych materiałów w niewielkiej ilości - wydajność urządzenia wynosi od 15 do 80 kg na
godzinę. Konstrukcja ostrzy zapewnia minimalną ilość pyłu powstającego w procesie mielenia. Wielostopniowe urządzenia
zabezpieczające gwarantują bezpieczeństwo pracy. Młyny występują w dwóch rozmiarach komory wlotowej: 240x250mm oraz
280x380 mm. Wersja 2B występuje z dedykowanym podajnikiem i zasobnikiem do mieszania przemiału z oryginalnym surowcem,
wersja 2C występuje z zaworem proporcjonalnym.
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Święty Marcin 29/8, 61-805 Poznań

Zastrzegamy możliwość zmiany niektórych parametrów technicznych
maszyn ze względu na ciągły rozwój naszych produktów.
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2C | Zawór proporcjonalny 2B | Urządzenie podająco/dozujące

Model Wymiary
komory

Wydajność
mielenia

Noże
obrotowe/
stałe

Prędkośc
obrotowa

Moc silnika Dmuchawa Wymiary
zewnętrzne

Waga Uwagi

mm kg/h n kW DxWxS kg

SG-2425-2B 240x250 30-50 - 28 1.5 0.55 1020x400x1400 120

SG-2425-2C 240x250 30-50 - 28 1.5 - 1020x400x1400 120

SG-2838-2B 280x380 50-80 - 28 2.2 0.55 1200x500x1400 180

SG-2838-2C 280x380 50-80 - 28 2.2 - 1200x500x1400 180


